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ENREGISTREURS DE DONNEES  
LOLOG 
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Présentation 
 
Les enregistreurs  LOLOG sont des appareils économiques, flexibles et d’une très grande simplicité 
d’emploi. I ls répondent à l’ensemble des applications du domaine de l’eau. 
 
Mesure de niveau, de pression, enregistrement de débit sur des compteurs, enregistrement d’un signal 
provenant d’un débitmètre : Les enregistreurs LOLOG s’adaptent.  
 
IP 68, autonomes 5 ans minimums sur piles, les enregistreurs LOLOG sont décliné en trois versions : 
 

·  Lolog  : Une voie d’entrée comptage ou analogique 
 
·  Lolog LL : De une à deux voies d’entrées au choix (digitale, analogique). 

 
·  Vistaplus : Identique au Lolog LL mais équipé d’un afficheur LCD.   

 
Interfacé avec le logiciel Winfluid, la communication est réalisée par un cordon RS 232 à infra rouge. Un 
détrompeur facilite le positionnement de la cellule infra rouge sur l’enregistreur. Winfluid permet la 
programmation, la relève des données enregistrées, le stockage et l’analyse des fichiers. 

 

Descr iption 
 

Lolog 
 
Les enregistreurs monovoie Lolog sont idéals pour des  
mesures ponctuels de paramètres simples. Petits, résistants, 
immergeables, ils sont facilement dissimulables : par exemple 
dans un poteau incendie pour un suivi de pression. 
 
Trois possibilités d’entrée sont proposées : 
 

·  Digitale : comptage (uni ou bi-directionnelle),  
60 Hz maximum 
 

·  Analogique : Au choix.  
           Lolog – pression intégrée 

o Capteur de niveau ou pression externe (25, 50, 100 mV) 
 

o Signal 0-20 ou 4-20 mA passif 
 

o Signal 0-1 V, 0-5V 
 

·  Entrée capteur  de pression intégrée : 10, 16 ou 20 Bars 
 
Applications : 

·  Suivi de niveau sur réservoirs, nappes phréatiques, 
rivières, réseaux d’assainissement 

·  Suivi de pression sur réseaux d’eau potable, calage de  
modèles hydraulique 

·  Enregistrement de débit sur compteurs, sectorisation de  
réseaux         Lolog - comptage 
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Lolog LL – Vistaplus 
 
 

La gamme d’enregistreurs Lolog LL est proposée avec  
une ou deux entrées au choix. Une évolution avec afficheur 
LCD est également disponible : le lolog LL Vista 
 
De part leur taille, leur étanchéité et leur autonomie sur piles 
(minimum 5 ans), ces enregistreurs s’adaptent parfaitement  
aux mesures ponctuelles, comme aux mesures permanentes. 
 
Les entrées disponibles sont identiques à celles détaillées pour 
Le lolog monovoie. 
 

·  Comptage, évènement, état 
·  Pression intégrée (10, 16, 20 Bars) 
·  Analogique (niveau, courant passif, tension) 

 
 
Toutes les combinaisons de voies d’entrée sont réalisables. 
L’afficheur proposé avec le modèle Vista permet de visualiser   Lolog LL – Pression - Comptage 
la ou les mesure(s) instantanée(s) sans utiliser de PC. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison Débit/pression avec le logiciel Winfluid 
 
 
          Vistaplus – Pression - Comptage 
Applications 
 
·  Diagnostic et sectorisation de réseaux    
·  Mesure de niveau et de débit sur canal ouvert 
·  Enregistrement de débit sur compteur  
·  Mesure de niveau et de pression sur réseaux 
·  Enregistrement débit/pression avec un débitmètre à insertion 
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Spécifications techniques. 
Lolog 

Lolog LL/Vistaplus 

 

Nombre maximum 1 

Digitale  Comptage unidirectionnel. 60 Hz maximum 

Capteur de pression interne de 10 à 20 Bars 

Capteur de pression externe de 150 mB à 20 Bars 

Courant : 0-20 mA, 4-20 mA passif 

Entrées 

Analogique 

Tension : 0-1 V, 0-5 V 

Mémoire 16 000 données. Mémoire continue 

Pas de temps 1 seconde à 24 heures 

Caractéristiques de 
l’enregistreur 

Résolution analogique 16 bits 

Local Infra rouge, 9600 bauds Communication 

Logiciel Interfacés avec Winfluid 

Dimensions et poids 110 L x 65 l x 35 H / 0.5 Kg   

Matériau Aluminium brossé, peint 
Température de 
fonctionnement 

- 20 °C à + 70 °C 

Protection IP 68, immergeable 

Descriptif 

Alimentation 
Piles ion-lithium, autonomie minimum de 5 ans 
pour une acquisition toutes les minutes 

Nombre maximum 2 au choix 
Comptage uni ou bidirectionnel. 60 Hz maximum 

Évènement (pluviographe) Digitale 
Etat (détecteur de surverse, pinces 
ampèremètrique) 

Capteur de pression interne de 10 à 20 Bars 

Capteur de pression externe de 150 mB à 20 Bars 

Courant : 0-20 mA, 4-20 mA passif 

Entrées 

Analogique 

Tension : 0-1 V, 0-5 V 

Mémoire 
49152 données. Mémoire continue ou arrêtée / 
monophase ou phase - seuil 

Pas de temps 
1 seconde à 24 heures / Départ retardé / 
Instantanée ou moyennée 

Caractéristiques de 
l’enregistreur 

Affichage LCD (Vista) 
Affichage temps réel des valeurs Débit / Pression / 
hauteur / Etat / Evenement / conversion h/Q 

Local Infra rouge, 9600 bauds Communication 

Logiciel Interfacés avec Winfluid 

Dimensions et poids 160 L x 108 l x 45 H / 0.8 Kg   

Matériau Aluminium brossé, peint 
Température de 
fonctionnement 

- 20 °C à + 70 °C 

Protection IP 68, immergeable 

Descriptif 

Alimentation 
Piles ion-lithium, autonomie minimum de 5 ans 
pour une acquisition toutes les minutes 


