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Présentation 
 
Winfluid est un logiciel unique pour  l’ensemble de notre gamme d’enregistreurs, de 
capteurs et de débitmètres.  
Cette unicité est source de simplicité, de souplesse d’utilisation et donne lieu à de très 
nombreuses possibilités d’analyse et de comparaison de données. 
Winfluid permet la programmation, la lecture en temps réel et la relève des données 
enregistrées par liaison locale, RTC ou GSM. Les données sont archivées dans une base de 
données dynamique permettant entre autre, l’édition de rapports complets. 
Soucieux de proposer la plus haute technicité, Winfluid est soumis à des développements 
réguliers pour répondre aux évolutions de la métrologie et des environnements informatiques 
(compatibilité Windows® 95/98/NT/2000/XP). 
 
Programmation et relève 
 
La simplicité d’utilisation de Winfluid réside pour une grande partie dans la méthodologie de 
programmation des appareils : 
 

·  Des écrans similaires pour toute la gamme d’appareil interfacée 
·  La possibilité d’effectuer une opération de plusieurs manières (barre de menus, icône, 

raccourcis clavier) 
·  Une lisibilité maximum de l’ensemble des paramètres définis 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ecran de programmation 
 
En plus de la programmation des paramètres des capteurs ou des sondes utilisées, Winfluid 
intègre l’ensemble des conversions hauteur/débit normalisées (Kindsvater Carter, Kindsvater 
Shen), les lois de Manning-Strickler. Il offre également la possibilité de saisir des tables 
hauteur/débit et de générer des profils de canalisation. 
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           Déversoir  normalisé 
 
 
 
           
 
 
 

      Générateur  de profil de canalisation 
 
 
 
 
 
 
 
             Lois de conversions 
 
La communication entre Winfluid et les appareils de mesure (en fonction du modèle), pour la 
programmation et la relève des données, peut s’effectuer selon trois protocoles : 
 

·  Local : cordon de communication RS 232 (19 600 bauds) 
·  RTC : ligne téléphonique (2400 bauds, full duplex) 
·  GSM : réseau GSM (9600 bauds, bibande) 

    
Pour répondre à cette diversité de modes de communication, Winfluid est décliné en une 
version automatique pour la gestion de réseaux de télémesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Version automatique de Winfluid 
 
Le logiciel gère automatiquement la relève des données, l’archivage des fichiers, la réception 
d’alarmes, l’envoi de message sur des téléphones portables. 
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Base de données 
 
L’ensemble des fichiers relevés est géré sous forme de base de données avec de nombreuses 
possibilités de tri, de classement et de recherche par critères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Base de données Winfluid 
 
L’analyse des fichiers de données met en valeur toute la puissance du logiciel à travers son 
interface graphique, ses passerelles d’exportation (Excel, ASCII, Dbase, Topaki..) et ses 
nombreux outils de traitement de données. 
 
 
Outils spécifiques 
 
Winfluid est doté d’outils spécifiques pour le traitement et l’analyse des données brutes. Il 
combine des fonctions de correction mathématiques (interpolations linéaires, corrélation 
hauteur/vitesse), de correction de dérive, de filtrage et de nombreuses possibilités de 
comparaison, corrélation et fusion de fichiers. 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correction de dér ive                Outils multipompes 
          

La puissance du logiciel Winfluid  réside dans sa simplicité d’emploi et dans la diversité des 
menus et outils proposés. Il permet notamment de réaliser une campagne de mesures 
(débitmètrie, physico-chimie…) de la programmation à l’édition du rapport final. 
 

 

  


